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1. ZASTOSOWANIE 



Miernik uniwersainy typu UM-207 jest przeznaczony do 

pomiaru' 

— napi^cia stafego i przemiennego, 

— prfjdu sratego, 

— rezysianqi. 

Miernik UM-2C7 znajduje zastosowame jako podrpczny 
miernik do uzytku domowego przez elektrykow, eleklronikdw 
i radioamatorow, jak rdwniez w szkoiach i warsztatach 

naprawczych. 



2. BUDOWA 



Obudowa miernika jest wykonana z tworzywa o duzej wy~ 
trzymatosci Meehamzm pomiarowy jest z magnesem rdze- 
niowym odpornym na dzialaniazewn-?trzriych pdl magnetycz- 
nych. Organ ruchomy jest utozyskowany na czopach i lozys- 
kach ?. syntetycznego szafiru. 

Obrotowy przetacznik umozliwia dogodna zmiane zakresdw 
pomiarowych. Przy pomiarze pr^ddw i napied wskainik 
przeJpczmka ok res la odpowiednio wartosfi zakresu pomiaru. 
natomiast przy pomiarze rezystancji mnoznik — przez kt6ry 
nalezy pomnozyC wartosd wskazana na skali, 

Miernik ma wbudowany bezpiecznik topikowy zabezpiecza- 
jcjcy przed uszkodzeniem przy duzym przectqzenlu prado- 
wym, Bezpiecznik dostepny jest po zdjQClu zasuwki w dr»ie 
i wyjeciu baterii. 

Ukfad omomierza jest zasilany z dwoch batern 1.5 v typu R6 
Baterie te s§ tatwo oostppne, bez koniec 2 nosc< ruzkr^cama 

obudowy, 
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3. WARUNKI EKSPLOATACJI 



M.ermk zachowuje doktadnosd odpowiadajgca wymaga- 
mom nor my w zakresie uzytkowym temperatur otoczenia 
i0 C 30 C i wilgetnoSci wzgiednej powietrza 25%.. .85%. 
Wjernik iest wzoreowany w temperaturze 23 C 



4. DANE leCHNICZNE 



Kiasa dokiadnosci 2.5 — oznacza. ze uchyb pomiaru w wa- 
ru kach odmesiema me przekracza 2.5% kohcowej warto^ci 
rak ■ tsu ponmarowego dia napj^C ■ pf ^dow oraz 20” « wartoSci 
rezys!anc;i mierzonej w polu odczytu oznaczonym pogrubio- 
nv r luk.em podziatiu ,.Q ' dla kazdego zakresu pormarowego 
omomierza. 

Zarvresy pomtarowe napigcia stalego: 

0 ... 3 V ^ 

^ y > rezystancja wewngtrzna 20 kQ V 

0 ... 100 V J 

300 V 1 rezystancja wewn^trzna 6,67 kQV 

0 ... 1000 V 1 



IdKresy pomiarowe napigcia przermennego wraz z zakresem 

uzytkowym czestotliwosci: 

0 30 V 25... 45, ..65.., 20000 Hz ^ 

iOO V 25 45 65. .5000 Hz > rezystancja 2 kQ V 

0 ... 600 V 25 ..45... 65 5000 Hz J 
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Miermk jest wzorcowany napi^ciem przemiennym smuaoi 
dafnym o cz^stotliwosci 50 Hz. W granteach uzytkowego 
zakresu czgstotllwosci uchyb dcdaikowy spowodowany 
zmiana czestotliwosci w stosunku do 50 Hz me przekracza 
2,5% kortcowej wartosci zakresu pomiarow. 
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Zakresy pomiarow pradu statego: 

0 ...Q.Q1 A 
0 ... 0.1 A 
0 ... 1 A 

Zakresy wskazan przy pomiarze rezytancjt: 

0 ... 1 kf> oznaczenie przel^czntka x 10 

0 ... 100 kQ oznaczenie przeJgczmka 1 k 

0 ... 1 MQ oznaczenie prze^cznika 10 k 

Zasilanie omomierza. dwie balerie 1,5 V typu H6. 



WYKAZ ELEMENTOW UKLADU MIERNIKA UM-207 

Meehan izm pomiarowy 39.5 pA. 2400 Q ±15% 
Rezystory o toteraneji ±0,5%: 



R1 


0.6 0 


R2 


6.4 O 


R3 


54.2 0 


R4 


2.61 O 


R5 


1.33 U2 
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2.0° kll 

RS 3,48 k “ 

mi 33,6 n 

P12 3 1 86 kfi 

31,2 kii 

R14 . 57,6 kQ 

R15 140 kQ 

RT6 402,0 kQ 

RT7 1,4 MQ 

R18 4,67 MQ 

Rig 597,0 kQ 

Potenqometry o tolerancji ±20%; 

R7 2,2 kQ 

R8 1.0 kQ 

RIO 2,2 kQ 

Diody D1. D2...DA47 lub GD507A 
Bezpieczniki: 1 A/250 V 

■% 

5, WYPOSAiENIE 



Miermk typu UM-207 ma nast^puj^ce wyposazenie: 

— instriikcja eksploatacji, 

— przewody pomiarowe, 

— 2 uchwyty szczekowe, 

— r.<ezpiecznik zapasowy WTa-1 A/250 V. 
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6. POM I ARY 




6.1. Przygolowanie miernika 

Nastawic wskazowk^ korektorem na zero. 

Jeili warto&S rmerzona napiecia nie jest znana. nalezy 
ustawid przelacznik na naiwyzszym zakresie pomiarowym 
Przy pomiarach napi^c wiQkszych od 24 V nie dotykad gniazd 
i koncowek przewoddvu 



6.2. Pomiary napi^c slalych 

Ustawid przet^czmk na zakresie 1000 V 
Dolgczyd przewody do gniazd ,, — " i ..VA”. 

Jesli odchylenie wskazowki jest mniejsze od wartosci Koiv 
cowej mniejszego zakresu, przekrecid gatke prze* 4 czmka tak, 
aby uzyskaC jak najwi^ksze odchyienie wskazdwki w yfa 
nicach zakresu pom i a row. 

Wartosd odczytan^ na skali pomnozyt przez mnoziiik odpo 
wiedni dia nastawionego zakresu: 
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zakres 


mnoznik 


0 ,3 V 


0,1 


0...10 V 


1.0 


0...30 V 


1.0 


0 .100 V 


10 


0. ,300 V 


10 


0...1000 V 


100 


6.3, Pomiar napr$d przemiennych 




Ustawic przelaczmk na zakresie 600 V. 


Dofaczyd przewody do gniazd „ — i 


VA’ f 


Pokr^ca;ac galM przel^cznika zmmejszac zakres pomiarow 


rak jak opisano w p. 6.2, 




Warfosd odczylana na ska/i pomnozyc przez mnoznik odpo- 


wiedm dJa nastawionego zakresu: 




- 

zakres 


mnoznik 


0... 30 V 


1 


0,300 V 


10 


Q...6G0 V 


20 


6.4, Pomiar pr^dow stalych 




Przetqczmk ustawid na zakresie 1A 


4 

Przewody dol^czyd do 


gniazd " i ,,VA" Pokrgcajgc galka przel^cznika zmniej- 


szye zakres pomiarow tak, jak opisano w punkcie 6,2 



Wartosc odczytana na skali pomnozyt przez mnoznik odpo- 
wiedm dia nastawionego zakresu 






0 







zakres 


mnoznik 


a. >0,01 A 


0.001 


0.. 0,1 A 


0,01 


0...1 A 


0.1 



6.5. Pom/ar rezyslancji 

Ustawid przelacznik na dowofnym zakresie pomiarowym 
rezysrancjj, 

Dofgczyd przewody do gmazd 1 i Zewrzed przewody 
i wyregutowad wskazanie miernika na 0 za pomocq galki 
poiencjomeiru Doleczyd do przewoddw badany rezysior 
f ewentualnie zmremd zak res pamtarowy, Dokladnodd pomia- 
fo rezystanc/r jest najlepsza, gdy odchylenie wskazdwki feat 
w £rodkowei cz^Aci skali oznaczonej od 1 do 10 . 

Pq zmiame zakresu powtdrzyd czynno£d ustawienia wska- 
zdwki na zero. 

Odczyiana na skali wartoSd pomnozyd przez mnoznik wska- 
zywany gatka przeiqcznika. Jeili przy nastawiamu zera przy 
zwartyeh pezewodach, wskazdwka me dochodzi do zera, 
oznacza to, ze baterie sa wyczerpane i nalezy wymienid je na 

nowe. 

Mternikcem UM 207 mozna sprawdzad orieniacyjnie iranzy- 
story i diody W takim przypadku nalezy pami^iad, *e bateria 
omomierza jest dolqczona minusem do gniazda M‘\ wobec 
czego gmazdo oznaczone " ma polaryzacj$ dodatnia 
Sprawdzame diod i uanzysiardw nalezy wykonywad przy 
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ustawianiu przelqcznika na zakresach „ x 1 w i <10 k”. 
wdwczas prgdy zwarcia wynosza odpowiedmo 0.86 
r 0,085 mA. 

Zakresu „ x 10" do pomiaru elemenidw pdlprzewodnikowycti 
me uzywad z uwagi na mozliwodd uszkodzema ziqcz demen- 
tdw pdlprzewodnrkowych malej mocy, 

Pr^d zwarcia omomierza na tym zakresie wynosi okolo 85 mA 



